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BEZPECNOSTNI LIST 130000005957/C

podle nafizeni (ES) &. 1907/2006 ve zné&ni pozd&jsich predpisti C. rev. 2.1

StoLevell In Z Datum revize 29.09.2026

Datum vytisténi  04.10.2026

| ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev StoLevell In Z
Jednoznacny ldentifikator W7K7-40W7-200T-JDE8
Slozeni (UFI)

1.2 Prislusna uréena pouziti
latky nebo smési a Stérkova hmota
nedoporucena pouziti

Nedoporuc¢ované zpisoby Tyto informace nejsou k dispozici.
pouziti

1.3 Podrobné udaje o Stos.r.o

dodavateli bezpeénostniho Cestlice 271

listu CZ - 25170 Dobrejovice

Telefonni: 2-25 99 63 11
info.cz@sto.com

WWW.St0.cz
Email osoby odpovédné za Sto SE & Co. KGaA
bezpecnostni list Czech Oddéleni Fizeni jakosti TIQA
Republic e.volz@sto.com
1.4 Telefonni Cislo pro Telefonni: +420 228 882 830
naléhavé situace Czech Toxikologické informacni stfedisko v Praze (TIS)
Republic Tel.: +420 224 919 293

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
Drazdivost pro kizi, Kategorie 2 H315: Drazdi kdzi.

Senzibilizace kize, Kategorie 1 H317: Maze vyvolat alergickou kozni reakci.

Vazné poskozeni oci, Kategorie 1 H318: ZplUsobuje vazné poskozeni oci.

2.2 Prvky oznaéeni_ i
Oznaceni (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)
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\ystrazné symboly

nebezpecnosti =
i, 2
Signalnim slovem : Nebezpedi
Standardni véty o : H315 Drazdi kazi.
nebezpecnosti H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

Pokyny pro bezpecné . P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

zachazeni Prevence:
P280  Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ ochranné
bryle/oblicejovy §tit.
P273  Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.
Opatieni:
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud
je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310  Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/ Iékate.
P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim
vody a mydla.
P332 + P313 PFi podrazdéni kiaze: Vyhledejte Iékafskou pomoc/
oSetfeni.
P362 + P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym
pouzitim vyperte.
Odstranéni:
P501 Obsah/obal predejte firmé opravnéné k odstrariovani odpadu
nebo mistnimu sbérnému mistu.

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na stitku:
portlandsky cement
2.3 DalSi nebezpecnost
Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za
vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % Ci vySSi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti vyvolavajici
naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou
pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti vyvolavajici
naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou
pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

Malta/omitka reaguje s vodou zasadité. Proto si chrarite pokozku a o€i. Pfi zasazeni dikladné oplachnéte
vodou. V pfipadé kontaktu s o¢ima neprodlené vyhledejte Iékare!

Riziko poskozeni plic po dlouhodobém vdechovani prachovych ¢astic.

Smés ma velmi nizky obsah chromatd, protoze obsah senzibilizujiciho chromu (VI) byl snizen pfisadami na
méné nez 2 ppm v cementoveé sloZce malty pfipravené k pouziti. PFedpokladem pro ucinnost snizeni obsahu
chromati je spravné skladovani a dodrzeni data pouzitelnosti.

PFi pfilis dlouhém skladovani vyrobku hrozi nebezpeci kozni vyrazky pfi precitlivélosti na chrom (VI).

| ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési
Slozky
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Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace (%
CES w/w)
C. indexu
Registracni Cislo
portlandsky cement 65997-15-1 Eye Dam. 1; H318 >23-<10
266-043-4 STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny Pretrvavaji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je nutno
vyzadat si radu Iékarfe.

Vdechnuti Vyjdéte na Cisty vzduch.
P¥i pretrvavajicich potizich pfivolejte I1€kare.

Styk s k(zi Potfisnény odév a obuv ihned odlozte.

Ihned omyvejte mydlem a velkym mnozstvim vody.
PFi pretrvavajicich potizich pfivolejte l1ékare.
Potfisnény odév pfed novym pouzitim vyperte.
Zasazeni o€i PFi vniknuti do o€i odstrarite kontaktni ¢ocky a ihned vyplachujte nejméné
15 minut velkym mnozstvim vody i pod vicky.
Pokud je to mozné, pouzijte izotonicky roztok pro vyplach oci (napf. 0
NacCl).
Netiete si postizené misto.
Ihned pfivolejte Iékare.
Poziti Vyplachnéte usta.
Je-li postizeny pfi védomi, dejte vypit velké mnozstvi vody.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Symptomy Styk s kizi mize vyvolat tyto symptomy:
Muze zplsobit podrazdéni pokozky a/nebo dermatitidu.
Zpusobuje vazné poskozeni oci.
Vdechnuti mGze vyvolat tyto symptomy:
KasSel
Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

OSetfeni Symptomatické oSetfeni.

 ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva Tento vyrobek neni hoflavy.
Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.
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Nevhodna hasiva Nevztahuje se

5.2 Zvlastni nebezpecnost Tento vyrobek neni ani vybusny, ani hoflavy a ani v kombinaci s jinymi
vyplyvajici z latky nebo materialy nepodporuje Sifeni pozaru.

smeési

5.3 Pokyny pro hasice Nejsou zapotfebi zadna zvlastni opatfeni.

| ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni na ochranu Je nutno vyloucit vznik prachu.

osob, ochranné prostiedky a P¥i zvifeni prachu pouzijte dychaci pfistroj.

nouzoveé postupy

6.2 Opatieni na ochranu Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich tok( nebo do
zivotniho prostredi pudy.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace,
informuijte pfislusné urady.
6.3 Metody a material pro Mechanicky seberte.
omezeni Uniku a pro cisténi NavhliCete a odstrarite.
Zabrarite vifeni prachu — misto zametani jej z mistnosti odsavejte.
K uceltim ¢isténi nepouzivejte stlaceny vzduch.
Znecisténé plochy peclivé vycistéte.
Kontaminovany materidl likvidujte jako odpad podle bodu 13.
6.4 Odkaz najiné oddily Nahlédnéte do odstavcl 7 a 8 obsahujicich ochranna opatieni.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpecné Je nutno vyloucit vznik prachu.

zachazeni U materiélu v pytlich a pouziti otevienych michacich nadob nejdfive
nalijte vodu, poté pomalu pfisypavejte suchou maltovou smés. Sypejte
z malé vysky. Michacku spoustéjte pomalu.
Prazdné pytle nemackejte, popf. mackejte pouze uvnitf jiného pytle.
Velkymi bfemeny nad 25 kg nepohybuijte ru¢né, ale pouze pomoci
mechanickych zafizeni. V zavislosti na véku, pohlavi a télesné konstituci
zaméstnanct a Cetnosti zvedani a prenaseni znamenaji i brfemena
s menSi hmotnosti vysokou zatéz a namahani.
PFi zpracovani neklecte v Cerstvém vyrobku.
V pracovnich prostorach je nutno zajistit dostatecnou vyménu vzduchu
a/nebo odsavani.
Prazdné nadoby znovu nepouzivejte.

Hygienicka opatfeni Nejezte, nepijte a nekufrte pfi pouzivani.
Pfed pracovni pfestavkou a po skon&eni prace si umyjte ruce.
Nedopustte styku s pokozkou a o¢ima.
Znecistény odév odloZte a pfed novym pouZitim vyperte.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

PoZadavky na skladovaci Skladujte v plvodnich obalech.

prostory a kontejnery Skladujte na suchém misté.

Pokyny k ochrané proti pozaru PFi vysokych teplotach mohou vznikat nebezpeéné produkty rozkladu jako
a vybuchu napf. oxid uhli€ity, oxid uhelnaty a kour.

DalSi informace o Chrante pfed vzdu$nou vihkosti a vodou.
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skladovacich podminkach Bezpodminecné dodrzujte pokyny vyrobce o podminkach skladovani a
dobé pouzitelnosti.

Pokyny pro skladovéani Zadné materialy, které je nutno vyslovné uvadét.

7.3 Specifické kone¢né / Dal8i informace viz rovnéz technicky list vyrobku.

specificka koneéna pouziti

ODDIL 8: OMEZOVANIi EXPOZICE /| OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expozi¢ni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zaklad
(Forma expozice)

vapenec 1317-65-3 PEL (Celkové 10 mg/m3 CZ OEL
prach)

palena sadra 26499-65-0 PEL (Celkové 10 mg/m3 CZ OEL
prach)

oxid hlinity 1344-28-1 PEL (vlakno, 0,1 mg/m3 CZ OEL

respirabilni frakce)

Za zaklad byly pouzity seznamy platné v dobé sestaveni.
|| Kontrolni metoda k posouzeni expozice na pracovisti: norma EN 482

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatieni

Pro snizeni prasSnosti se doporucuje pouzivat uzaviené systémy (napf. silo s podavacim zafizenim), mistni
odsavani nebo jina technicka fidici zafizeni, napf. omitaci stroje nebo kontinualni michacky se specialnim
doplriikovym vybaveni pro zachyceni prachu.

Je tfeba, aby byla moznost umyti / k dispozici voda na vyplachnuti o¢i a umyti pokozky.

Udrzujte koncentraci ve vzduchu pod standardni hodnotou expozice na pracovisti.

Osobni ochranné prostredky
Ochrana o€i a obliceje : Ochranné bryle s bo¢nimi kryty vyhovujici normé EN166

Ochrana rukou

Material . Bavinéné rukavice s vrstvou nitrilkaucuku

Doba priiniku ;480 min

Tloustka rukavic : 0,8mm

Poznamky :  Ochranné rukavice vyhovujici EN 388. napt.: KCL 102 Sahara® Top

((Kéachele-Cama-Latex GmbH, poradenska linka: 0049(0)6659-87-
300, www.kcl.de), nebo rovnocenny vyrobek. Nejsou zapotrebi
ochranné rukavice proti chemikaliim (kat. 11). Provlhlé rukavice
vymeénte. Méjte pfipraveny rukavice na vyménu. Po umyti rukou
namazte vysusené ruce mastnym krémem. Vénuijte pozornost
informacim vyrobce o propustnosti a dobé priniku a specifickym
podminkam na pracovisti (mechanické namahani, doba styku).
Volba vhodnych rukavic zavisi nejen na jejich materialu, nybrz i na
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Ochrana klze a téla

Ochrana dychacich cest

jinych jakostnich parametrech, které se u jednotlivych vyrobcl lisi.
Pracovni odév s dlouhymi rukavy

Zabrante vdechnuti ¢astecek.

Rozmichani a pfesypavani suché malty v otevienych systémech:

Zajistéte dodrzeni meznich hodnot na pracovisti pomoci ucinnych
technickych opatfeni proti prachu, napf. zafizeni pro lokalni
odsavani. Pokud to neni mozné, je tfeba pouzivat polomasky

s filtraci prachu typu FFP2 (testovany podle EN 149).

Ruéni zpracovani malty k okamzitému pouziti: ochrana dychacich
cest neni nutna.

Strojni zpracovani malty: ochrana dychacich cest neni nutna.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Vzduch
Pada
Voda

Skupenstvi

Barva

Zapach

Prahovéa hodnota zapachu

Bod tani / bod tuhnuti

Pocateéni bod varu a rozmezi
bodu varu

Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostiedi.
Zabrarite vniknuti do podlozi.

Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

prasek

bily

charakteristicky

Nejsou k dispozici zadné udaje

Nevztahuje se

Nepfipadné
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Horlavost

Horni mez vybusnosti / Horni

mez horlavosti

Dolni mez vybusnosti / Dolni mez

horlavosti

Bod vzplanuti

Teplota rozkladu

pH

Viskozita
Dynamicka viskozita

Doba vytoku

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak péary

Hustota

Relativni hustota par

Tento vyrobek neni hoflavy.

Nepfipadné

Nepfipadné

Nepfipadné

Nejsou k dispozici zadné udaje

> 11,5 (20 °C)
Koncentrace: 10 %
(vodné suspenze)

Nepfipadné

Nepfipadné

nepatrné rozpustna latka

nestanoveno

Nejsou k dispozici zadné udaje

cca. 1,1 g/cm?3 (23 °C)

Nepfipadné
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9.2 Dalsi informace

Vybusniny : Nevybusny
Oxida¢ni vlastnosti . Nevztahuje se
Samovzniceni . neni samozapalny
Rychlost odparovani : Nepfipadné

‘ ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Nejsou zndmy nebezpeéné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.
10.2 Chemicka stabilita

Za normélnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Nebezpecné reakce Tyto informace nejsou k dispozici.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Podminky, kterym je tfeba Zabrante pfistupu vody a vihkosti béhem skladovani (smés reaguje
zabranit s vihkosti zasadité a tvrdne).
10.5 Neslucitelné materialy
Materialy, kterych je tfeba se Reaguje exotermné s kyselinami; vlhky vyrobek je zasadity a reaguje
vyvarovat s kyselinami, amoniovymi solemi a neuslechtilymi kovy, napf.
s hlinikem, zinkem, mosazi. P¥i reakci s neuSlechtilymi kovy vznika
vodik.,9 %
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nebezpecné produkty Pfi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani
rozkladu nedochézi k rozkladu.

| ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita

Vyrobek:
Akutni oralni toxicitu Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Akutni inhalaéni toxicitu Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni dermélni toxicitu Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Ziravost/drazdivost pro kuzi

Vyrobek:

Drazdi kizi.
Slozky:
portlandsky cement:

Drazdi kizi.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni o€i
Vyrobek:

ZpuUsobuje vazné poskozeni o¢i.
portlandsky cement:

Zpusobuje vazné poskozeni o€i.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize

Vyrobek:
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
NezpUlsobuje senzibilizaci dychani.
Slozky:

portlandsky cement:
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Mutagenita v zarodeénych bunkach

Vyrobek:
Genotoxicité in vitro Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Vyrobek:
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci

Vyrobek:
UcCinky na plodnost Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vyvojova toxicita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Slozky:

portlandsky cement:

Cesty expozice Vdechnuti

Hodnoceni Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Aspiracni toxicita

Vyrobek:
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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Toxikologie, matabolismus, distribuce

Dalsi informace
Vyrobek:

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vyrobek jako takovy nebyl testovan. Smés je klasifikovana podle
pFilohy I Nafizeni (ES) 1272/2008. (podrobnosti viz kapitola 2 a 3).

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:
Hodnoceni

Zkusenosti z expozice Clovéka

Vyrobek:
Obecné informace

Dalsi informace

Vyrobek:
Poznamky

‘ ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Vyrobek:
Toxicita pro ryby

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:
Biologick& odbouratelnost

12.3 Bioakumulaéni potencial

Vyrobek:
Bioakumulace

12.4 Mobilita v padé

Vyrobek:
Mobilita

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:
Hodnoceni

Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Zze maji
vlastnosti vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH
¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci
2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vyssich.

Cement muze zhorsit probihajici onemocnéni kize, o¢i a dychacich

cest, napf. pfi plicnich emfyzémech nebo astmatu.

Vyrobek jako takovy nebyl testovan. Smés je klasifikovana podle
prilohy | Nafizeni (ES) 1272/2008. (podrobnosti viz kapitola 2 a 3).

Nejsou k dispozici zadné udaje

Nejsou k dispozici zadné udaje

Nejsou k dispozici zadné udaje

Nevztahuje se

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni,
bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % &i vyssi..

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:
Hodnoceni

12.7 Jiné nepftiznivé ucinky
Vyrobek:

Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH
¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci
2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vysSich.
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StoLevell In Z

Dodatkové ekologické informace

Ekotoxické ucinky, zejména akvatické toxicita jsou mozné pouze pfi
Uniku vétSiho mnozstvi v kombinaci s vodou v dusledku zmény
hodnoty pH.

Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
Vyrobek

Znecisténé obaly

Cislo odpadu nepouzitého
vyrobku

Za spravné pridéleni kodu a oznaceni vznikajicich odpadl zodpovida
uzivatel.

Pfi doporu¢eném pouziti Ize zvolit kod odpadu podle evropského katalogu
odpadl (EAK).

MensSi a zbylé mnozstvi Ize dale pouzit. Pouze ty zbytky, které jiz nelze
zuzitkovat, smichejte s vodou a nechte vytvrdnout.

Vytvrdlé zbytky vyrobku Ize likvidovat jako podnikatelsky odpad nebo
stavebni sut pod kédy odpadu 17.01.01 nebo 10.13.14.

Nevytvrdlé zbytky vyrobku likvidujte pod doporu¢enym kédovym Cislem
odpadu.

Nedokonale prazdné obaly je nutno zneskodnit jako nevyuZity vyrobek.
Zcela vyprazdnéné obaly se recykluji prostfednictvim systéma likvidace
odpadu.

17 09 03* Ostatni stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné odpadnich smési)
obsahujici nebezpecné latky

(*) nebezpecny odpad ve smyslu smérnice 2008/98/EHS

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN cislo nebo ID cislo

Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

14.3 Trida/ tridy nebezpecnosti pro prepravu

Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

14.4 Obalova skupina

Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatireni pro uzivatele

Poznamky

Tyto informace nejsou k dispozici.

14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastroji IMO
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Poznamky Nevztahuje se

| ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

VOC (organické tékaveé latky)
Smérnice 2004/42/ES

nespada pod smérnici 2004/42/ES

Nafizeni Evropského parlamentua Nevztahuje se
Rady (EU) €. 649/2012 o vyvozu a
dovozu nebezpecnych chemickych

latek
REACH - Omezeni vyroby, Je tfeba zvazit omezujici podminky pro nasledujici polozky:
uvadéni na trh a pouzivani (78)

nékterych nebezpecnych latek,
smési a predmétd (PFiloha XVII)

Jiné predpisy VSimnéte si poznamky ve smérnici 94/33/EK, tykajici se ochrany mladych
lidi v zaméstnani.
VSimnéte si poznamky ve smérnici 92/85/EHS, tykajici se bezpecnosti a
zdravi téhotnych pracovnic.
Cement v tomto vyrobku ma sniZzeny obsah chromatu. Osoby, které trpi
alergii na chromaty, nesmi tento vyrobek zpracovavat.
Ridte se zakonnymi bezpe&nostnimi predpisy.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Tyto informace nejsou k dispozici.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Zmeény oproti predchozi verzi jsou vyznac¢eny znackami na levé strané.

Uvedené udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkusSenosti a jsou v souladu s
platnymi narodnimi a EU pravnimi predpisy. Pracovni podminky, pfi nichz uzivatel zpracovava
material, neni v naSich moznostem kontrolovat. Zpracovatel je zodpovédny za dodrzeni vSech
potiebnych zakonnych predpistl. Udaje v tomto bezpeénostnim listu popisuji bezpeénostni
pozadavky na vyrobek a neznamenaji ujisténi o urcitych vlastnostech vyrobku.

PIny text H-prohlaseni

H315 . Drazdi kazi.

H317 . Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 . Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H335 :  Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

PIny text jinych zkratek
Eye Dam. : Vazné posSkozeni oCi
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Skin Irrit. : Drazdivost pro kizi
Skin Sens. . Senzibilizace kuze
STOT SE . Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fiéni pfepravé nebezpeénych véci; ADR - Dohoda o mezinarodni
silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci; AlIC - Australsky seznam pramyslovych chemickych latek; ASTM -
Americka spole¢nost pro testovani material(; bw - Télesna hmotnost; CLP - Nafizeni o klasifikaci v
oznacovani baleni; Nafizeni (ES) €. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen ¢i reprodukéné toxicka latka;
DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL - Narodni seznam latek (Kanada); ECHA -
Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number - Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi
odpovédi x %; ELx - Intenzita zatiZzeni pfi odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a
novych chemickych latek (Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rustu x %; GHS - Globalné
harmonizovany systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro vyzkum
rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravci; IBC - Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni
lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace;
ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC - Seznam stavajicich chemickych latek v Cinég;
IMDG - Mezinarodni namorni doprava nebezpe¢ného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namorni
prepravu; ISHL - Zakon o bezpeénosti a ochrané zdravi v prdmyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni
organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna
koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezindrodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano;
NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NO(A)EL - Davka bez pozorovaného
nepfiznivého Uc€inku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného nepfiznivého Gc€inku; NZIoC -
Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj;
OPPTS - Ufad pro chemickou bezpe&nost a prevenci znedidténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a
toxicka latka; PICCS - Filipinsky seznam chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi
strukturou a aktivitou; REACH - Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezeni chemickych latek (ES) €. 1907/2006; RID - Predpisy o mezinarodni Zeleznini prepravé
nebezpecéného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list; SVHC - latka
vzbuzujici mimoradné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI - Seznam existujicich
chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné latky; TSCA - Zakon o kontrole
toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych narodl; vPvB - Viysoce perzistentni a vysoce
bioakumulativni

DalsSi informace

Dalsi informace Toto hodnoceni bylo provedeno podle ¢lanku 6, odstavce 5 a
prilohy | nafizeni (ES) €. 1272/2008.

Vystavujici pracovisté Oddéleni TIQAS Sto SE & Co. KGaA Stuhlingen
e.volz@sto.com

Kod vyrobku PRODO0119

Cz/Ccs

13/13



