sto

BEZPECNOSTNi LIST Cit. 130000005823/C

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 ve znéni pozdéjSich predpisu C. rev. 21

StO PU r I B 500 KO m p A Datum revize 30.09.2026
Datum vytisténi  10.10.2026

| ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev StoPur IB 500 Komp. A

Jednoznacny ldentifikator
Slozeni (UFI)

SQ67-A0E1-100G-WNAM

1.2 Prislusna uréena pouziti
latky nebo smési a
nedoporucena pouziti

Povrchova Uprava:

Pouze pro primyslové a profesionalni pouZiti.

Nedoporuc¢ované zpusoby
pouziti

1.3 Podrobné udaje o
dodavateli bezpeénostniho
listu

Nastfikové techniky v priimyslovych zafizenich, Neprimyslové nastfikové
techniky

Sto s.r.o

Cestlice 271

CZ - 25170 Dobrejovice
Telefonni: 2-25 99 63 11
info.cz@sto.com
WWW.St0.Ccz

Email osoby odpovédné za
bezpecnostni list Czech
Republic

Sto SE & Co. KGaA
Oddéleni Fizeni jakosti TIQA
p.hammerschmitt@sto.com

1.4 Telefonni Cislo pro
naléhavé situace Czech
Republic

Telefonni: +420 228 882 830
Toxikologické informacni stfedisko v Praze (TIS)
Tel.: +420 224 919 293

| ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
Senzibilizace kize, Kategorie 1 H317: Maze vyvolat alergickou kozni reakci.

\ysoce perzistentni a vysoce
bioakumulativni

EUH441: Silné se hromadi v zivotnim prostfedi a Zivych
organismech v&etné Clovéka.

2.2 Prvky oznaéeni_ i
Oznaceni (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)
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\ystrazné symboly

nebezpecnosti

Signalnim slovem : Nebezpedi

Standardni véty o : H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

nebezpecnosti EUH441 Silné se hromadi v Zivotnim prostfedi a Zivych organismech
v&etné Clovéka.

Pokyny pro bezpecné . Prevence:

zachazeni P261  Zamezte vdechovani mihy/ par.
P280  Pouzivejte ochranné rukavice.
Opatieni:

P333 + P313 PFi podrazdéni kaze nebo vyrazce: Vyhledejte
Iékafskou pomoc/ oSetfeni.

P362 + P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed op&tovnym
pouzitim vyperte.

Odstranéni:

P501 Obsah/obal pfedejte firmé opravnéné k odstrariovani odpadu
nebo mistnimu sbérnému mistu.

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na stitku:
produkty oligomeriza¢ni a alkyla¢ni reakce a-metylstyrenu (2-fenylpropenu) a fenolu
nafta (ropa), z krakovani parou, aromaticka C8-10 uhlovodikova frakce, alkylovana a oligomerizovana
2.3 DalSi nebezpecnost
Latka/smeés obsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) nebo vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB).

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti vyvolavajici
naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou
pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pii hladinach 0,1 % nebo vyssich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti vyvolavajici

naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou
pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési
Slozky
Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace (%
C.ES wi/w)
C. indexu
Registracni Cislo
nafta (ropa), z krakovéani parou, Nepfidéleno Skin Sens. 1A; H317 20,25-<1
aromaticka C8-10 uhlovodikova Aquatic Chronic 3;
frakce, alkylovana a oligomerizovana | 01-2119555292-40- H412
XXXX
reakéni hmota z (1-fenylethyl) fenolt | Nepfidéleno Skin Irrit. 2; H315 20,1-<0,25
a bis (1-fenylethyl) fenolt Skin Sens. 1A; H317
01-2119980970-27- Aquatic Chronic 2; H411
XXXX
REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy podléhajicich povoleni (€lanek 59). :
produkty oligomerizaéni a alkyla¢ni 68512-30-1 Skin Irrit. 2; H315 20,25-<1
reakce a-metylstyrenu (2- Skin Sens. 1B; H317
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fenylpropenu) a fenolu 01-2119555274-38- Aquatic Chronic 3;
XXXX H412
vPVBEUH441

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny Pretrvavaji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je nutno
vyzadat si radu lékarfe.
Osoba poskytujici prvni pomoc se musi sama chranit.

Vdechnuti PFi nahodném nadychani se par nebo rozkladnych produkt( jdéte na
Cerstvy vzduch.
Pfi zavazném vystaveni vlivu konzultujte s |ékafem.

Styk s k(zi Potfisnény odév a obuv ihned odlozte.
Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.
Omyveijte kizi peclivé mydlem a vodou nebo pouzijte prostfedek k &isténi
kaze.
NEPOUZIVEJTE rozpoustédla ani fedidla.
PFi pretrvavajicich potizich pfivolejte 1ékare.

Zasazeni o€i PFi vniknuti do o¢i odstrante kontaktni Cocky a ihned vyplachujte nejméné
15 minut velkym mnozstvim vody i pod vicky.
Konzultujte s lékafem.
V bezprostfedni blizkosti musi byt k dispozici lahvi¢ka s roztokem na
vyplachnuti o¢i.

Poziti Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty.
Vyplachujte Usta a dejte vypit velké mnozstvi vody.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Symptomy Vniknuti do o€i nebo styk s pokozkou vede k podrazdéni.
Opakovany nebo prodlouzeny styk s pokozkou muize zpUsobit podrazdéni
pokozky a/nebo dermatitidu, u citlivych osob téz senzibilitu.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
OSetreni Symptomatické oSetfeni.
Pretrvavaji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je nutno
vyzadat si radu lékare.

 ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva CO2, rozpustny prasek nebo rozpraseny proud vody Vétsi pozar likvidujte
rozprasenym proudem vody nebo pénou odolnou vici alkoholu.

Nevhodna hasiva PlIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost PFi pozaru se muze uvolfovat:

vyplyvajici z latky nebo Oxid uhelnaty
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smési Oxid uhli¢ity (CO2)
Oxidy dusiku (NOx)

5.3 Pokyny pro hasice Pfi pozaru pouzijte izolaCni dychaci pfistroj.
Kompletni protichemicky odév

Dalsi pokyny Uzavfené nadoby ochlazujte rozprasovanim vody.

Kontaminovanou vodu pouzitou k haSeni shromazdujte oddélené. Voda
nesmi byt vpusténa do kanalizace.

6.1 Opatreni na ochranu Nevdechovat aerosol,vypary
osob, ochranné prostiedky a Pouzivejte vhodné ochranné prostredky.
nouzoveé postupy Zajistéte pfimérené vétrani.
Zabrarite v pfistupu nepovolanym osobam.
6.2 Opatreni na ochranu Zabrarnite vniknuti do kanalizace, vykopu a sklep(.
Zivotniho prostredi Zabrarite styku s pudou, povrchovymi nebo spodnimi vodami.
6.3 Metody a materidl pro Nechejte uniknuvsi material vsaknout do nehoflavého absorp&niho
omezeni uniku a pro ¢isténi materialu (napf. pisku, zeminy, kfemeliny, vermikulitu) a ulozte do obalu k

likvidaci podle mistnich / narodnich predpist (viz oddil 13).
Znecisténé plochy peclivé vycistéte.
Vhodné Cistici prostfedky
Vycistéte pomoci detergentt. Nepouzivejte rozpoustédia.
Nenechejte vniknout do okolniho Zivotniho prostfedi.

6.4 Odkaz najiné oddily Nahlédnéte do odstavcl 7 a 8 obsahujicich ochranna opatieni.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpecné Zamezte styku s kizi a o¢ima.
zachazeni Nevdechujte pary nebo rozprasenou mihu.
Osoby s anamnézou senzibilizace kiGize, astmatu, alergii nebo chronické
nebo opakujici se respiracni choroby by nemély by zaméstnany v
provozech, kde je pouzivana tato smés.
Ridte se zakonnymi bezpe&nostnimi predpisy.
Prazdné nadoby znovu nepouzivejte.
Hygienicka opatfeni Potfisnény odév ihned odlozte.
Pracovni odév ukladejte zvlast.
PFed pracovni pfestavkou a ihned po skon¢eni manipulace s vyrobkem si
umyjte ruce.
Po umyti rukou namazte vysusené ruce mastnym krémem.
Nejezte, nepijte a nekufrte pfi pouzivani.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci Uchovavejte mimo dosah déti.
prostory a kontejnery Skladujte v plvodnich obalech.
Otevfené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponechavany ve svislé
poloze, aby nedoslo k tniku.
Chrante pfed mrazem, teplem a slune¢nim svétlem.
Skladujte na suchém misté.
Pokyny pro skladovani Z&dné materialy, které je nutno vyslovné uvadét.
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7.3 Specifické konecné / Dalsi informace viz rovnéz technicky list vyrobku.
specificka kone€na pouziti

| ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expozi¢ni hodnoty pro pracovisté

Neobsahuje zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti.
Za zaklad byly pouzity seznamy platné v dobé sestaveni.
Kontrolni metoda k posouzeni expozice na pracovisti: norma EN 482

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatreni
Je tfeba, aby byla moznost umyti / k dispozici voda na vyplachnuti o€i a umyti pokozky.

Osobni ochranné prostiedky
Ochrana oci a obliCeje . Ochranné bryle s bo¢nimi kryty vyhovujici normé EN166

Ochrana rukou

Materidl . Nitrilovy kaucuk

Tloustka rukavic ;0,21 mm

Doba pouzitelnosti ;<30 min

Materidl :Nitrilovy kaucuk

Tloustka rukavic : 0,4mm

Doba pouzitelnosti ;. >480min

Poznamky :Jako ochrana proti postfikani jsou vhodné rukavice z nasledujiciho

materialu: Rukavice z nitrilového kaucuku, napf.: KCL 740
Dermatril® (Kéchele-Cama-Latex GmbH, poradenska linka:
0049(0)6659-87-300, www.kcl.de), nebo rovnocenny vyrobek.
Potfisnéné rukavice je tfeba ihned likvidovat!

Pfi dlouhodobém kontaktu do max. 8 hodin Ize pouzivat rukavice

z nasledujiciho materiélu: Rukavice z nitrilkau€uku, napt.: KCL 730
Camatril® Velours (Kachele-Cama-Latex GmbH, telefonick&a
podpora: +49 6659-87-300, www.kcl.de) nebo obdobné Po pracovni
sméneé zlikvidujte potfisnéné rukavice! Zvolené ochranné rukavice
musi vyhovovat specifikacim nafizeni EU 2016/425 a z néj
odvozené normé& EN 374. Pfi noSeni ochrannych rukavic se
doporucuji bavinéné vlozky do rukavic! Kvdli prevenci koznich
problémd je tfeba omezit noSeni rukavic na nezbytné nutnou dobu.
Pouzivejte pouze ochranné rukavice proti chemikaliim

s oznacenim CE kategorie Ill.

Ochrana kuze a téla . Neprostupny ochranny odév
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Ochrana dychacich cest

Ochranna opatfeni

PFi nebezpedi vystfiknuti pouzijte:
Rozpoustédlim odolna zastéra a holinky

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro
ochranu dychacich organa.

Filtracni dychaci pfFistroj.
Doporuéeny typ filtru:
Filtr A/P2, alternativné dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

PF¥i zachrannych pracich a opravach v zasobnicich pouzijte izolacni
dychaci pfistroj .

Udaje o osobnim ochranném vybaveni plati pro manipulaci s obéma
jednotlivymi slozkami i se smési pfipravenou ke zpracovani.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Vzduch
Pada
Voda

Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostiedi.
Zabrarite vniknuti do podlozi.

Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Zapach

Prahovéa hodnota zapachu

Bod tani / bod tuhnuti

Poc¢ate¢ni bod varu a rozmezi

kapalny

rdzny

charakteristicky

Nejsou k dispozici zadné udaje

Nejsou k dispozici zadné udaje

Nejsou k dispozici zadné udaje
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bodu varu

Horni mez vybusnosti / Horni
mez hoflavosti

Dolni mez vybusnosti / Dolni mez

horlavosti

Bod vzplanuti

Teplota rozkladu

pH

Viskozita
Dynamicka viskozita

Doba vytoku

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak péary

Hustota

Relativni hustota par

Nejsou k dispozici zadné udaje

Nejsou k dispozici zadné udaje

>100 °C

Nejsou k dispozici zadné udaje

5-8(23°C)
Koncentrace: 3 %

cca. 5.500 mPa.s (23 °C)

Nejsou k dispozici zadné udaje

nemisitelna latka

nestanoveno

Nejsou k dispozici zadné udaje

cca. 1,6 g/cm?3 (20 °C)

Nejsou k dispozici zadné udaje
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9.2 Dalsi informace

Vybusniny : Nevybusny
Oxida¢ni vlastnosti . Nevztahuje se
Hoflavost (kapaliny) . Nevztahuje se
Samovzniceni . neni samozapalny
Rychlost odparovani : Nepfipadné

‘ ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.
10.2 Chemicka stabilita

Za normélnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Nebezpecné reakce Za normalni situace nelze oCekavat.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Podminky, kterym je tfeba PFfimé zdroje tepla.

zabranit Silné sluneéni zareni po delSi dobu.
10.5 Neslucitelné materialy

Materialy, kterych je tfeba se Silné kyseliny a silné baze
vyvarovat Silna oxidacni ¢inidla

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.
Polymerace je vysoce exotermni reakce, pfi niz mize vyvinuté teplo zpusobit termicky rozklad a/nebo
prasknuti nddoby.

| ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita

Vyrobek:
Akutni oralni toxicitu Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Akutni inhalaéni toxicitu Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni dermélni toxicitu Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Ziravost/drazdivost pro kizi

Vyrobek:
Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Slozky:
reakéni hmota z (1-fenylethyl) fenold a bis (1-fenylethyl) fenoli:
Metoda Smeérnice OECD 404 pro testovani

Drazdi kdzi.
produkty oligomerizaéni a alkyla€ni reakce a-metylstyrenu (2-fenylpropenu) a fenolu:
Drazdi kdzi.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni o€i
Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize

Vyrobek:
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
NezpUlsobuje senzibilizaci dychani.
Slozky:

nafta (ropa), z krakovani parou, aromatickd C8-10 uhlovodikové frakce, alkylovana a oligomerizovana:
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

reakéni hmota z (1-fenylethyl) fenold a bis (1-fenylethyl) fenol(:
Metoda Smérnice OECD 429 pro testovani
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

produkty oligomerizacni a alkyla¢ni reakce a-metylstyrenu (2-fenylpropenu) a fenolu:
Mduze vyvolat alergickou kozni reakci.

Mutagenita v zarodeénych bunkach

Vyrobek:
Genotoxicité in vitro Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci

Vyrobek:
UcCinky na plodnost Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vyvojova toxicita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Vyrobek:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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Aspiracni toxicita
Vyrobek:
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

DalSi informace

Vyrobek:
Vyrobek jako takovy nebyl testovan. Smés je klasifikovana podle
pFilohy I Nafizeni (ES) 1272/2008. (podrobnosti viz kapitola 2 a 3).

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH
¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci
2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %

nebo vyssich.
Dalsi informace
Vyrobek:
Poznamky . Vyrobek jako takovy nebyl testovan. Smés je klasifikovana podle

prilohy | Nafizeni (ES) 1272/2008. (podrobnosti viz kapitola 2 a 3).
\ ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
Vyrobek:
Toxicita pro ryby Nejsou k dispozici zadné udaje
Slozky:
nafta (ropa), z krakovani parou, aromatickd C8-10 uhlovodikové frakce, alkylovana a oligomerizovana:
Toxicita pro ryby LL50 (Ryba): 25,8 mg/l
Doba expozice: 96 h
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani
Toxicita pro dafnie a jiné vodni EL50 (Daphnia (Dafnie)): 54 mg/l
bezobratlé Doba expozice: 48 d

Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:
Biologick& odbouratelnost Nejsou k dispozici zadné udaje

Slozky:
nafta (ropa), z krakovani parou, aromatickd C8-10 uhlovodikové frakce, alkylovana a oligomerizovana:
Biologick& odbouratelnost neni rychle rozlozitelny

12.3 Bioakumulaéni potencial

Vyrobek:
Bioakumulace Nejsou k dispozici zadné udaje

Slozky:
nafta (ropa), z krakovani parou, aromaticka C8-10 uhlovodikové frakce, alkylovana a oligomerizovana:
Bioakumulace Biokoncentra¢ni faktor (BCF): 500

Rozdélovaci koeficient: n- log Pow: 5,9
oktanol/voda
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12.4 Mobilita v pudé

Vyrobek:
Mobilita Nejsou k dispozici zadné udaje

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Vyrobek:
Hodnoceni Latka/smeés obsahuje slozky povazované bud' za perzistentni,
bioakumulativni a toxické (PBT) nebo vysoce perzistentni a vysoce
bioakumulativni (vPvB)..

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH
¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci
2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %

nebo vyssich.
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Vyrobek:
Dodatkové ekologické informace Zabrante vniknuti do spodnich vod, do povrchovych vod a do
kanalizace.

| ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek Za spravné pridéleni kddu a oznaceni vznikajicich odpadl zodpovida
uzivatel.
PFi doporu¢eném pouziti Ize zvolit kod odpadu podle evropského katalogu
odpadu (EAK), kategorie 17.09 — Ostatni stavebni a demolic¢ni odpady.
Nevytvrdlé zbytky vyrobku likvidujte pod doporu¢enym kédovym Cislem

odpadu.

Znecisténé obaly Nedokonale prazdné obaly je nutno zneSkodnit jako nevyuzity vyrobek.
Zcela vyprazdnéné obaly se recykluji prostfednictvim systém likvidace
odpadu.

Cislo odpadu nepouzitého 08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo

vyrobku jiné nebezpecéné latky

(*) nebezpecny odpad ve smyslu smérnice 2008/98/EHS

\ ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo
Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi
14.3 Tridal tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

14.4 Obalova skupina
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Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele

Poznamky Tyto informace nejsou k dispozici.

14.7 Namof#ni hromadna preprava podle nastroju IMO
Poznamky Nevztahuje se

| ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

VOC (organické tékavé latky)
Smérnice 2010/75/EU 0,6 %

VOC (organické tékavé latky)
Smérnice 2004/42/ES 0,6 %
9,3 g/l

Mezni EU hodnota pro tento produkt (kat. A/j) :500 g/ITento produkt
obsahuje max.500 g/IVOC /ték. org. slouc./

Narfizeni Evropského parlamentu a Nevztahuje se
Rady (EU) €. 649/2012 o vyvozu a
dovozu nebezpecnych chemickych

latek
REACH - Omezeni vyroby, Je tfeba zvazit omezujici podminky pro nasledujici polozky:
uvadéni na trh a pouzivani 3

nékterych nebezpecénych latek,
smési a predmétu (Priloha XVII)

Pre viac informacii Dal$i informace viz rovnéz technicky list vyrobku.

Jiné predpisy VSimnéte si poznamky ve smérnici 92/85/EHS, tykajici se bezpecnosti a
zdravi téhotnych pracovnic.
VSimnéte si poznamky ve smérnici 94/33/EK, tykajici se ochrany mladych
lidi v zaméstnani.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Tyto informace nejsou k dispozici.
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| ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Zmény oproti predchozi verzi jsou vyznaéeny znackami na levé strané.

Uvedené udaje odpovidaji souéasnému stavu védomosti a zkusSenosti a jsou v souladu s
platnymi narodnimi a EU pravnimi predpisy. Pracovni podminky, pfi nichz uzivatel zpracovava
material, neni v nasSich moznostem kontrolovat. Zpracovatel je zodpovédny za dodrzeni vSech
potiebnych zakonnych predpist. Udaje v tomto bezpeénostnim listu popisuji bezpeénostni
pozadavky na vyrobek a neznamenaji ujisténi o urcitych vlastnostech vyrobku.

PIny text H-prohlaseni

EUH441 : Silné se hromadi v zivotnim prostfedi a zivych organismech véetné
Clovéka.

H315 . Drazdi kazi.

H317 : Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H411 . Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H412 : Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tg&inky.

PIny text jinych zkratek

Aquatic Chronic . Dlouhodoba (chronicka) nebezpecnost pro vodni prostredi

Skin Irrit. . Drazdivost pro kizi

Skin Sens. : Senzibilizace kize

vPvB . Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fiéni pfepravé nebezpeénych véci; ADR - Dohoda o mezinarodni
silniéni pfepravé nebezpecnych véci; AlIC - Australsky seznam pramyslovych chemickych latek; ASTM -
Americka spole¢nost pro testovani material(; bw - Télesna hmotnost; CLP - Nafizeni o klasifikaci v
oznacovani baleni; Nafizeni (ES) €. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen ¢i reprodukcné toxicka latka;
DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL - N&rodni seznam latek (Kanada); ECHA -
Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number - Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi
odpovedi x %; ELx - Intenzita zatizeni pfi odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a
novych chemickych latek (Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé ristu x %; GHS - Globalné
harmonizovany systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro vyzkum
rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravct; IBC - Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni
lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace;
ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC - Seznam stavajicich chemickych latek v Ciné;
IMDG - Mezinarodni namorni doprava nebezpecného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namorni
prepravu; ISHL - Zakon o bezpe€nosti a ochrané zdravi v prdmyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni
organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna
koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrteln& davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni umluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano;
NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NO(A)EL - Davka bez pozorovaného
nepfiznivého Uc€inku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného nepfiznivého Uc€inku; NZIoC -
Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj;
OPPTS - Ufad pro chemickou bezpe¢nost a prevenci znegisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a
toxicka latka; PICCS - Filipinsky seznam chemikdlii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi
strukturou a aktivitou; REACH - Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezeni chemickych latek (ES) €. 1907/2006; RID - Prfedpisy o mezinarodni Zeleznini prepravé
nebezpeéného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list; SVHC - latka
vzbuzujici mimoradné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI - Seznam existujicich
chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpec¢né latky; TSCA - Zakon o kontrole
toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych narodu; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce
bioakumulativni

Dalsi informace
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Vystavujici pracovisté Oddéleni TIQA
Sto SE & Co. KGaA Stuhlingen
p.hammerschmitt@sto.com

Kdéd vyrobku PROD2217
Cz/Cs
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