Technicky list

StoBrick 4000

Tazené klinkerové pasky C E _)O

e

Charakteristika

Pouziti ¢ do exteriéru
o jako obklad fasady
¢ na kontaktnich zateplovacich systémech, pfedsazenych zateplovacich
systémech a masivnich podkladech

Vlastnosti e vyroba podle DIN EN 14411
¢ odolny v(¢i mrazu podle EN 1SO 10545-12
e maximum pfi poloméru pérd : > 0,2 um
e objem porl: = 20 mm3/g
¢ nasakavost: < 6 %

Formét o pasek:
délka x vyska x tloustka, udaj v mm:
240 x 71 x 14, cca 48 ks/m2
240 x 52 x 14, cca 64 ks/m2
290 x 52 x 14, cca 54 ks/m2
490 x 52 x 14, cca 33 ks/m?2
e rohovy pasek (WR):
délka / Sitka x vySka x tloustka, udaj v mm:
240 /50 x 71 x 14, cca 13 ks/m
240/ 50 x 52 x 14, cca 16 ks/m
o dalSi formaty na vyzadani

Zvlastnosti/upozornéni o formaty dle odstinu: viz planovaci pfirucka
Technické udaje

o Norma / zkusebni Hodnota/
Kritérium L Upozornéni
predpis Jednotka

PFi uvadéni charakteristickych hodnot se jedna o primérné, resp. pfiblizné
hodnoty. Vzhledem k pouziti pfirodnich surovin v nasich produktech se uvedené
hodnoty u jednotlivych dodavek mohou nepatrné odliSovat, aniz by to narusilo
pouzitelnost vyrobku.

Podklad
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Pozadavky

- Pevny, suchy, €isty, nosny

- Bez slinutych vrstev, vykvétl a separacnich ¢astic

- Nepouzivejte leh&enou podkladni omitku.

- Podil lepenych ploch tepelné izolaénich desek: minimalné 60 %

- Upevnéni kontaktniho zateplovaciho systému hmozdinkami: skrz sitovinu

Zpracovani

Nanaseni

upozornéni:
Sifka spary: 10-12 mm

lepeni:

- lepici hmota: StoColl KM

- sparovaci hmota: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- lepte vyrobek metodou Floating-Buttering

Upozornéni, doporuceni,
speciality a zvlastnosti

Dodani
Skladovani
Podminky pro skladovani

minimalizace odchylek v Sarzi:
- Objednejte najednou kompletni mnozstvi, které potiebujete pro stavbu.

dosazeni stfidani rGznych barev:

- PFi pokladce klinker( a cihel dbejte na dobré promichani.

- doporuceni: Promichejte vzajemné klinkery a cihly z 5 palet. Promichat by se
mély i jednobarevné druhy.

Vazakové pasky je nutné na stavbé fezat z celych klinkerovych pasku.

respektujte schvaleni:
- Respektujte narodni a mezinarodni schvaleni.

respektujte dal$i informace:

- viz pfehledy sortimentu
- viz technologicky predpis

Skladujte v suchu.

Doba skladovani

V uzavieném obalu neomezené skladovatelné.
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Bezpecénost V pfipadé tohoto produktu se jedna o finalni vyrobek. Vytvofeni bezpecnostniho
listu podle smérnice REACH (EG) €. 1907/20086, pfiloha Il neni nutné.

REACH.

Zvlastni upozornéni
Informace, resp. Gdaje v tomto technickém listu slouzi naplnéni obvyklého tGcelu, resp.
k zajisténi bézné pouzitelnosti a jsou zaloZeny na nasich znalostech a zkuSenostech.
Nezbavuiji vSak uzivatele odpovédnosti za vlastni kontrolu vhodnosti a pouziti.
Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou vyslovné uvedeny, jsou pfipustné teprve po
konzultaci. Bez schvaleni je provadite na vlastni riziko. To plati zejména pro kombinovani
s jinymi vyrobky.

Vydanim tohoto nového technického listu pozbyvaji platnost vSechny dosavadni technické
listy. Aktualni znéni je k dispozici na internetu.
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CLINKER BRICK SLIPS CORNER NF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mmx 71 mm x 14 mm

Sizes and dimensions Tolerance value

Length and width +19% to maximum + 2 mm
from a length of 300 mm: +3 mm /-5 mm

Thickness £10%

Length 1 L1:238-242mm

Length 2 12:113,85-116,15 mm

Width B B:70,3-71,7 mm

Thickness S $:12,6-154 mm

Straightness of sides Tolerance value

Maximum permissible £05%

tolerance
+1,2mm

Length 1 +0,58 mm

Length 2 +0,36 mm

Width B

Centre curvature Tolerance value

Maximum permissible +05%

tolerance

Diagonal D1 +1,25mm

Diagonal D2 +0,68 mm

obr.: roh StoBrick NF 14 mm
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CLINKER BRICK SLIPS CORNER DF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 14 mm

Sizes and dimensions Tolerance value
Length and width +19%to maximum + 2 mm
from a length of 300 mm: +3 mm /-5 mm
8
Thickness \ +10%
& 5
Length 1 L1:238-242mm
Length 2 { 8 12:113,85-116,15 mm
Width B B:51,48-52,52mm
Thickness S u / $:126-154 mm
L2
Straightness of sides Tolerance value
Maximum permissible £05%
tolerance
+1,2mm
Length 1 +0,58 mm
Length 2 +0,26 mm
WidthB
Centre curvature Tolerance value
Maximum permissible +05%
tolerance
Diagonal D1 £1,23mm
Diagonal D2 +0,63mm

obr.: roh StoBrick DF 14 mm

Sto s.r.o

Cestlice 271

CZ - 25170 Dobrejovice
Telefonni: 2-25 99 63 11
info.cz@sto.com
WWw.sto.cz
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