Technicky list

StoCryl ZB

Mezinatér

Charakteristika

StoCryl ZB

| :
<

Pouziti e jako mezinatér na beton
e pro vyrovnani lehkych nerovnosti a vyplnéni mezer
¢ jako mezinatér na nekfidujici, nosné staré vrstvy
Vlastnosti ¢ velmi dobra soudrznost s podkladem a nasledujicimi mezinatéry a kone¢nymi

natéry

e velmi dobré uzavieni por

e difuzné otevfeny pro vodni paru

¢ velmi dobré vlastnosti zpracovani

Zvlastnosti/upozornéni

Technické udaje

¢ nevhodné pro pochozi nebo pojizdéné plochy

Podklad

Norma / zkusebni Hodnota/

Kritérium Upozornéni
predpis Jednotka

Hustota EN ISO 2811 1,3-1,5g/cm3

gimeablllta vody v kapalné EN 1062-1 ;9(3&215%0‘5)

Faktor difazniho odporu p EN ISO 7783 1.700 staticky prifez

Lesk EN 1062-1 G3 - matny

P¥i uvadéni charakteristickych hodnot se jedna o pramérné, resp. pfiblizné
hodnoty. Vzhledem k pouziti pfirodnich surovin v nasich produktech se uvedené
hodnoty u jednotlivych dodavek mohou nepatrné odliSovat, aniz by to narusilo
pouzitelnost vyrobku.

Pozadavky

Pozadavky na podklad:

Podklad musi byt suchy, nosny a zbaveny separacnich, stejnorodych i cizorodych
latek.

Je tfeba odstranit méné pevné vrstvy a usazeniny.

Suchy podle definice smérnice pro opravy 2001-10, avSak v zavislosti na kvalité
betonu. Vihkost smi byt max. 4 % pfi kvalité betonu do C30/37 a max. 3 %
u betonu C35/45 pfi méfeni zafizenim CM.

Staré natéry:
Pfilnavy a nosny
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Priprava

Podklad je tfeba pfipravit vhodnym mechanickym postupem, jako napf. otryskani
pevnymi materialy nebo vysokotlaké otryskani vodou (> 800 bar).
Pory a dutinky je tfeba dostatecné oteviit.

Zpracovani
Teplota p¥i zpracovani

nejvyssi teplota pfi zpracovani: +30 °C

Priprava materialu

Ihned zpracovatelny, pfed zpracovanim dikladné promichejte.

Spotreba

Zpusob pouziti Cca. spotieba

jako mezinatér 09-11 kg/m2

Spotifeba materialu mimo jiné zavisi na zpracovani, podkladu a konzistenci.
Uvedené hodnoty spotfeby slouzi pouze jako orientaéni. Pfesné hodnoty spotfeby
je pfipadné nutné zjistit pfimo na objektu.

Skladba vrstvy

1. pFiprava podkladu

2. podkladni natér pomoci StoCryl GW 200 nebo StoCryl GQ

3. mezinatér StoCryl ZB

4. Povrchovéa Uprava pomoci StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl
RB nebo StoCryl Z 110.

Nanaseni

ruéné: natirani a valeCkovani
strojové: pomoci zafizeni inoBEAM M8 nebo inoBEAM Mini Plus
nastfik airless: inoSPRAY M5

1. pfiprava podkladu

2. podkladni natér
Podkladni natér se provadi pomoci StoCryl GW 200 nebo StoCryl GQ.

3. mezinatér
StoCryl ZB se nanasi na pfipraveny podklad opatfeny podkladnim natérem.
tloustka ploSné vrstvy: max. 0,5 mm

Cekaci doby do nanaseni dalSi vrstvy:
pfi +8 °C po cca 24 hodinach

pfi +20 °C po cca 12 hodinach

pfi +30 °C po cca 8 hodinach

4. povrchova Uprava
Povrchova tprava pomoci StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB
nebo StoCryl Z 110.
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Cisténi naradi Okamzité po pouziti omyjte vodou, zatvrdly material I1ze odstranit pouze
mechanicky.

Upozornéni, doporuceni, VSeobecné pokyny pro zpracovani na adrese www.stocretec.de a v pfiloze

speciality a zvlastnosti aktualni Technické pfirucky.

Odstin Seda

Obal kbeliky
Cislo vyrobku Oznaceni Nadoba
01656-001 StoCryl ZB 20 kg kbelik

SINEGIELT

Podminky pro skladovani Skladujte v suchu a pfi teplotach nad nulou. Chranite pfed pfimym slune¢nim
zafenim.

Doba skladovani V originalni nadobé do ... (viz obal).

Skupina vyrobku Mezinatér

Bezpecnost DalSi informace o zachazeni s timto produktem, skladovani a likvidaci viz.
Bezpecénostni list ES.
Bezpec&nostni list ES je k dispozici pro profesionalni pouziti.

Zvlastni upozornéni
Informace a Udaje v tomto technickém listu slouzi naplnéni obvyklého Ucelu, resp. k zajisténi
bézné pouzitelnosti a jsou zaloZzeny na naSich znalostech a zkuSenostech. Nezbavuji vSak
uzivatele odpovédnosti za vlastni kontrolu vhodnosti a pouziti.
Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou vyslovné uvedeny, jsou pFipustné teprve po
konzultaci. Bez schvéleni je provadite na vlastni riziko. To plati zejména pro kombinovani
s jinymi vyrobky.

Vydanim tohoto nového technického listu pozbyvaiji platnost vSechny dosavadni technické
listy. Aktualni znéni je k dispozici na internetu.
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