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Adhézní nátěr pro hladké podklady  

 

 

 

 

Charakteristika 

Použití  do exteriéru  

 interiér  

 jako adhézní nátěr pro omítky, lepidla a stěrkové hmoty  

 vhodný jako adhézní nátěr pro sádru, vápenné omítky a vápenocementové 

omítky  

 na hladké, nenasákavé plochy stěn a plochy stropů, např. hladký beton, 

dřevotřískové desky, sádrokartonové desky a keramické desky  

 

Vlastnosti  přilnavý  

 plněný  

 odolný proti alkáliím  

 

Vzhled  matný  

 

Technické údaje 

 

 
Kritérium 

Norma / zkušební 

předpis 

Hodnota/ 

Jednotka 
Upozornění 

 Hustota EN 1062-3 1,4 - 1,6 g/cm³  

 Přídržnost na betonu EN 1542 0,8 - 1,4 N/mm²  

 Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné 
hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené 
hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo 
použitelnost výrobku. 

Podklad 

Požadavky Podklad obecně:  
- Pevný, suchý, čistý, nosný  
- Bez tuku a prachu  
- Bez slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic  
 
Požadavky jako adhézní nátěr pro sádrové omítky na betonu:  
- U sádrových malt a suchých malt podle DIN EN 13279-1 již beton pod povrchem 
nesmí být vlhký.  
 
Předávání vlhkosti betonu:  
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- Za příznivých podmínek: 4 týdny po vytvoření nebo odbednění  
- Za nepříznivých podmínek: minimálně 8 týdnů po vytvoření nebo odbednění  
 
Obsah vlhkosti:  
- Změřte obsah vlhkosti betonového podkladu pomocí CM přístroje pro měření 
vlhkosti.  
- Obsah vlhkosti u betonu: max. 3 hmotnostní procenta v horních 2-3 cm  
- V případě příliš vysoké vlhkosti v betonu nelze provádět povrchovou úpravu.  
- Vyvarujte se vystupující vody. Po nanesení povrchové úpravy to může vést 
k poškození.  
 
Viz podrobnější a další informace:  
- Technický list 2: Sádrové omítky a omítky obsahující sádru na betonu, Spolkový 
svaz pro výstavbu a fasády v rámci Ústředního svazu německého stavebnictví, 
Průmyslová skupina pro stavební sádry v rámci Bundesverband der Gipsindustrie 
e.V.  

Příprava 1. Zkontrolujte nosnost stávající povrchové úpravy.  
2. Nenosné vrstvy odstraňte.  
- Sintrové vrstvy odstraňte ocelovým koštětem a zdrsněte škrabkou, popř. 
opískujte.  
3. Příp. vyčistěte podklad.   

 

Zpracování 

Teplota při zpracování teplota podkladu a vzduchu: 
minimální teplota: +5 °C 
maximální teplota: +30 °C 

Příprava materiálu Použití jako adhézní nátěr s možností nanášení válečkem a nástřikem:  
- Pro sádrové omítky v interiéru bez přidání cementu.  
1. Zřeďte výrobek maximálně 10 % vody.  
2. Před zpracováním materiál dobře promíchejte.  
 
Speciální použití jako adhézní nátěr s možností nanášení válečkem a natírání, 
např. na glazované dlažby:  
- Pro minerální lepící malty a armovací malty.  
1. Míchejte materiál s cca 20 hmotnostními procenty cementu CEM I, cementu 
CEM II podle DIN EN 197-1 nebo StoFlexyl Cement, dokud se nevytvoří 
homogenní hmota bez hrudek.  
2. Zřeďte výrobek maximálně 10 % vody.  
 
Použití jako adhézní nátěr s možností stěrkování, horizontálně zpracovávaný 
zubatým hladítkem:  
- Pro minerální lepící malty, armovací malty a omítkové malty podle EN 998-1  
1. Míchejte materiál s cca 35-40 hmotnostními procenty cementu CEM I, cementu 
CEM II podle DIN EN 197-1 nebo StoFlexyl Cement, dokud se nevytvoří 
homogenní hmota bez hrudek.  
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Spotřeba Způsob použití  Cca. spotřeba 

 natírání, válečkování  0,20 - 0,40 kg/m² 

 jako nástřik  0,40 - 0,60 kg/m² 

 zubaté hladítko (4 x 4)  1,50 - 2,00 kg/m² 

 Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. 
Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby 
je případně nutné zjistit přímo na objektu. 

Skladba vrstvy podkladní nátěr:  
- Podle druhu a stavu podkladu.  
 
adhézní nátěr:  
- StoPrep Contact: příprava materiálu podle záměru přetírání  
 
další zpracování:  
- Sádrové omítky na stropě přetírejte v jedné vrstvě. Maximální tloušťka omítky: 
15 mm.  
- Pokud jsou nutné vyšší tloušťky omítky, musí se použít nosné podklady pod 
omítku. 

Nanášení natírání, nanášení válečkem, nanášení zubatým hladítkem, nástřik 
zamokra/zpracování šnekovým čerpadlem 
 

Schnutí, tvrdnutí, doba do 
dalšího zpracování 

schnutí a vytvrdnutí:  
- Produkt schne fyzikálně odpařováním vody.  
 
následující faktory zpomalují schnutí a vytvrdnutí před možným dalším 
zpracováním:  
- vysoká vlhkost vzduchu  
- nízké teploty  
- nepříznivé povětrnostní podmínky  
 
  další zpracování je možné nejdříve po 12 hodinách za následujících podmínek:  
- teplota podkladu a vzduchu: +20 °C  
- relativní vlhkost vzduchu: 65 % 

Čištění nářadí Ihned po použití umyjte vodou. 

Dodání 

Odstín bílá  
 
bez cementu: transparentní, málo pigmentovaný  
s cementem: cementově šedý  
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Skladování 

Podmínky pro skladování Skladujte v uzavřeném originálním balení, v chladném prostředí, kde nemrzne. 
Chraňte před přímým slunečním zářením. 

Doba skladování Nejlepší kvalita v neotevřeném originálním balení je při dodržení podmínek 
skladování zaručena až do uplynutí max. doby skladovatelnosti. Tu lze zjistit z č. 
šarže na obalu. 
Vysvětlení č. šarže: 
číslice 1 = koncová číslice roku, číslice 2 + 3 = kalendářní týden 
příklad: 6450013223 – doba skladování do konce 45. kalendářního týdne roku 
2026 
Po otevření brzy spotřebujte. Zanesené nečistoty, např. v důsledku znečištěného 
nářadí, mohou zkracovat trvanlivost. 

 

Označení 

Skupina výrobků Podkladní nátěr 

 
Složení  

podle směrnice VdL nátěrové hmoty na stavbách 
 polymerní disperze 
 minerální plniva 
 voda 
 glykoléter 
 zahušťovače 
 odpěňovače 
 ochranný prostředek pro skladování na bázi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT) 
 ochranný prostředek pro skladování na bázi bronopolu (INN) 

Bezpečnost Řiďte se bezpečnostním listem! 

  

 

Zvláštní upozornění 

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. 
k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. 
Nezbavují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. 
Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po 
konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování 
s jinými výrobky. 
 
Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické 
listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu. 

  

Sto s.r.o 
Čestlice 271 
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CZ - 25170 Dobřejovice 
Telefonní: 2-25 99 63 11 
Fax: 2-25 99 63 88 
info.cz@sto.com 
www.sto.cz 


